IWP Wissenschaftsredaktion Uwe Manzke PF 670228; Tel.030 25090973 Mail:iwp.presse@sciencedaynews.info
Magazin: Umweltdienstleister

Teaser:

Hochwasserereignisse haben natirlichen Ursprung und treten durch langanhaltende Niederschlage,
Starkregen oder auch Schneeschmelzen auf. Wie sich Kommunen, Unternehmen und Betroffene besser vor
eindringende Fluten schiitzen kdnnen zeigen erprobte mobile Systeme aus der Schweiz. Schnell aufgebaut
und an o6rtliche Gegebenheiten anzupassen, sorgen sie flir den Objektschutz.

Hochwasserschutz
Mobiler Objektschutz in der Praxis
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Hochwasserereignisse haben
natdrlichen Ursprung und treten durch
langanhaltende Niederschlage,
Starkregen oder auch Schneeschmelzen
auf. Mit zunehmenden stadtebaulichen
Aktivitaten in deren Folge
Flachenversiegelungen den Abfluss
behindern, bestehen kaum Mdglichkeiten
kurzfristig Hochwassergefahren zu
reduzieren. Im Zuge der
Risikominimierung rlicken daher
vorbereitete Mallnahmeplane und der
Einsatz mobiler Systeme in den Vordergrund.

Wahrend das Hochwasserschutzgesetz vorbeugende Malinahmen zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes regelt, konnen diese jedoch als aktive Mallnahme nur mittel-bis langfristig Erfolge
erzielen. Unternehmen und ,Riskokandidaten® setzen das Thema jedoch erst im Schadensfall auf die
Agenda. Mehr Pravention sowie Offnungen, wie beispielsweise Kellerfenster, gegen Starkregen und
Oberflachenwasser zu schutzen, fordert daher der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V. (GDV). In seiner Klimabroschire 2012 weist er dabei auf eine mogliche Zunahme der Schaden durch
Flussiberschwemmungen und Sturzfluten bis Ende des Jahrhunderts auf mehr als das Doppelte oder gar
Dreifache der heutigen Schaden hin. Damit sich Mieter, Hausbesitzer und Unternehmer eine Ubersicht
moglicher Riskogebiete machen kénnen wurde zudem in den letzten Jahren das ,Zonierungssystem fir
Uberschwemmung, Riickstau und Starkregen® (kurz ZURS Geo-ZURS-public.de) als ein geografisches
Informationssystem zur Risikokalkulation der Hochwassergefahr weiter entwickelt. Seit der ersten Version
2001 wurden bis heute mehr als 20 Millionen Hauskoordinaten in das System eingespeist, rund
200.000 Kilometer FlieRgewasser in das System integriert und Uberschwemmungsdaten bei mehr als 200
Wasserwirtschaftsbehdrden in allen Bundeslandern gesammelt. Mieter, Hausbesitzer und Unternehmer
kénnen sich auf der Internetseite dartiber informieren, wie stark ihr Gebaude durch Hochwasser gefahrdet
ist.

Modulares System zum temporaren Schutz gegen Hochwasser

Um deutlich mehr Immobilien in hochwasser- oder starkregengefahrdeten Bereichen zu schitzen
(Objektschutz), sind insbesondere kostengtinstige und leichte mobile Hochwasserschutzsysteme -kurz
mHWS-Systeme- erforderlich, die entsprechend der Vorwarnzeit schnell und einfach auf- und abgebaut
werden kdnnen. Dabei kann schon mit geringen Schutzhéhen haufig das Schadenspotenzial deutlich
reduziert werden.

,Die Bereitstellung von Retentions- bzw. naturnahen Uberflutungsraumen zur Reduzierung von
Hochwasserwellen beansprucht in Planung und Ausfiihrung viel Zeit. Da im Zuge des Klimawandels
Hochwasserereignisse und damit verbunden die Gefahr von Uberflutungen eher weiter zunehmen wird, sind
technische MaRnahmen zur Vermeidung von Uberflutungen erforderlich. Fir den temporédren Einsatz
bei Hochwasserereignissen werden deshalb zunehmend mobile Konstruktionen wie
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z.B. Dammbalken- und Barriere-Systeme eingesetzt®, erklart Prof. Jirgen Jensen,
Forschungsschwerpunktleiter Zivile Sicherheit an der Universitat Siegen am Institut fur Wasserbau und
Technische Hydromechanik, anlasslich des 36.DRESDNER WASSERBAUKOLLOQUIUM.

,Mobile Systeme (MHWS) missen dabei verschiedenen Einwirkungen durch Hochwasser sicher
widerstehen (Wasserdruckbelastung, Wellen- und Anprallwirkungen usw.) und einfach auf- bzw. abgebaut,
gereinigt und gelagert werden kénnen. Das Tragwerk und Dichtsystem sollte aus mdglichst leichten
(idealerweise von einer Person handhabbaren) und langlebigen Materialien gefertigt werden; hierbei ist die
Zahl der Einzelteile zu minimieren, gleichzeitig ist eine hohe Dichtigkeit zu gewahrleisten®, berichtet Jensen
aus den Erfahrungen durchgefihrter Tests an mobilen Systemen.

Hochwasserschutz mit Schweizer Prazision
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Immer haufiger missen sich
besonders Schweizer
Eidgenossen mit den Folgen
sintflutartiger
Hochwasserereignisse auseinander setzen. Ein Grund fur Bruno Sager, Entwickler des BRAVOO —
Hochwasserschutzsystems, nach einfachen und kostengtinstigen Lésungen zu suchen. ,Durch zahlreiche
Optimierungen des Systems konnten wir in den letzten Jahren den Schutz zahlreicher Objekte sicherstellen.
Dabei kommen mit wassergefiilite Schlauche zum Einsatz, die in kiirzester Zeit an jedem beliebigen Ort mit
minimalem Aufwand aufgestellt werden koénnen®, beschreibt Sager, Geschaftsflihnrer der ACQUAALTA
SCHUTZSYSTEME GMBH aus Basel die Motivation flir seine Entwicklungen.

Zur Beflillung, Entliftung und Entleerung werden die an beiden Schlauchenden frei zuganglichen
Strorzanschlisse genutzt. Ein Damm besteht aus zwei parallel nebeneinander liegenden Schlauchen
aus speziellem, strapazierfahigem Planenmaterial. Mit einem einfachen Seilverschluss verbunden,
erlauben die Systeme eine einfache und an die értlichen Gegebenheiten anpassbare Schutzbarriere, die
sich auch im Falle von Kontaminierungen oder Olkatastrophen einsetzen lassen. ,Das System findet neben
Anwendern in Europa und der Schweiz auch in Deutschland immer mehr Anklang. Weitere Entwicklungen
werden folgen. Schon in den nachsten Monaten werden wir mit einem weiteren neuen System unser
~oicherheitspaket’ erweitern®, erganzt Sager.
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Einschliessen von Hindernissen Engpésse

Kleine Hindernisse (Kandelaber, Baumstdmme  Im Bereich des Engpasses wird die Seilverbindung
usw.) werden im Damm integriert. Der Seilver-  gelést und der luftseitige Schlauch abgewinkelt.
schluss wird geldst und nach dem Hindernis wie-

der geschlossen.

einzelschlauch.jpg/Uberall dort wo Sandsécke eingesetzt werden kénnen, eignet sich der
BRAVOO-Hochwasserschutz.
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Modular mit System

Standardgrossen SH 25 SH 55 SH 85
Bild: size_floodsystem/Text | burchmesser 30 cm 62 cm 94 cm
Standardlésungen fUr Nutzbare Stauhthe 25cm 55 cm 85cm
mobi/en HOChWasserSChUtZ Elementlangen in m 5,10, 15, 25, 30 5,10, 15, 20, 25 10, 15, 20

Full- und Entleerungen Storz 55 Storz 55 oder 75 Storz 75

. . Gewicht Doppelschlauch
Fir den ObjektSChUtZ Wasser gefiillt, 10 m Lange 1500 kg 6500 kg 14500 kg

sorgen neben
Einzelschlduchen auch nebeneinander liegenden Schlduche, welche mit einem einfachen Seilverschluss
verbunden werden. Dabei haben sich standardmassig drei Gréssen mit Stauhdéhen 25 cm, 55 cmund 85
cm mit einer Schlauchlange zwischen 5 m und 30 m bewahrt. Die Verbindungsmanschetten ermdglichen
die Schlduche in der Langsrichtung dicht miteinander zu verbinden und erlauben so eine bedarfsabhangige
Verlangerung der Laufmeter zur Dammbildung. Dabei kénnen ohne Spezialelemente an jeder Stelle
beliebige Richtungsanderungen ausgefiihrt werden. Der Damm bendétigt keine Verankerung oder
zusatzliche Abstitzung. Das BRAVOO-System zeichnet sich durch sehr kurze Montagezeiten, einem
einfachen Handling, intelligenten Details und einem hohen Qualitatsstandard aus. Bei Stauhdhen tber 1 m
sind vorab sorgfaltige Risikoanalysen zu machen und weitere notwendige Sicherheitsvorkehrungen
abzustimmen.

Im Vergleich zur Schadenssumme die insbesondere bei Unternehmen in die Millionen gehen kénnen,
rechnen sich die Investitionen schon nach dem ersten abgewehrten Hochwasserangriff. Die Kosten lassen
sich einfach bei der Risikoanalyse bewerten und richten sich nach der Wahl der Stauhdhe und -lange,
Auswahl des Schlauchsystems (Einzelschlauch, Doppelschlauch oder Opferschlauch) und betragen
zwischen EUR 55 und 500 pro Ifm..

Bild/Bildtext: IMG_0122.jpg/ BRAVOO-Damme kénnen in jedem
Gelédnde und Untergrund aufgestellt werden.Flir den standardméssigen
Einsatz kommen die Dd@mmelemente als Doppelschlauch auf den

&\ insatzplatz, deshalb werden sie auch als Doppelschlauch eingelagert.

Bild/Bildtext/Zeichnung 3.jpg/Durch einen Opferschlauch werden dynamische Kréfte, unter anderem durch
Treibgut verursacht, besser aufgenommen. Campingplatze oder auch touristische Ziele wie der Plickler Park
in Bad Muskau kénnten so gegen Starkregenfélle besser geschiitzt werden.

Der maschinelle Auf- und Abbau des Systems kann Uber eine Haspel aus verschiedensten Bau- oder
Landwirtschaftsmaschinen (Traktoren mit Frontlader oder Heckhydraulik, Radlader mit Spezialgabel,
gelandegangige Hubstapler usw. ) erfolgen. Hochwasserschutz-Schlauche bis zu 150 kg kénnen von
einer Person aufgeladen, transportiert und ausgerollt werden. Der BRAVOO-Montagewagen ermdglicht
den Einsatzkraften die Schlauche stehend und in bequemer Haltung aufzurollen.
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